
Ausbaumöglichkeiten HR 10U-K
·  Kabelfeld mit Lasttrennschalter und Erder
·  Trafofeld mit Sicherungslasttrennschalter und Erder
·  Trafofeld wie vor mit Messung
·  Trafofeld wie vor mit Erder und Messung
·  Abgangsfeld mit Leistungsschalter
·  Abgangsfeld wie vor mit Erder

Technische Daten Schaltfeld
Bemessungsspannung 12 kV
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Bemessungsstehblitzstoßspannung 75 kV
Bemessungsstehwechselspannung 28 kV
Bemessungsbetriebsstrom Sammelschiene 630 A
Bemessungskurzzeitstrom 20 kA / 3s
Bemessungsstoßstrom 50 kA / 50 Hz
Schutzgrad IP 4X
Störlichtbogenqualifikation IAC AB 21,5 kA 1s

Maße (H x B x T) 1550 x 650 x 750 mm
Schalterfabrikate: Areva, Uesa, Driescher

Zubehör
·  Kurzschlussanzeiger mechanisch
·  Kurzschlussanzeiger elektronisch
·  Kapazitive Spannungsanzeiger
·  Hilfskontakte Schalterstellung
·  Hilfskontakte Auslösung
·  Motorantriebe
·  Netzmessgerät digital

Normen
DIN VDE 0671 Teil 200
IEC 62271 - 200 / 2003 - 11

Das (Kompakt-)Schaltfeld HR 10U-K
für den Einsatz in Kompakttrafostationen

Mittelspannung

Schaltanlagen

HR 10U-K

12 kV, 630 A, 20 kA/1s
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Mittelspannung

Schaltanlagen

HR 10U-K

Ausschreibungstext

Schaltfelder
Metallgekapselte Schaltfelder IEC 62271-200 / VDE 0671 
Teil 200, fabrikfertig, typgeprüft, metallgeschottet, Bemes-
sungsspannung Ur 12 kV, Bemessungs-Kurzzeit-Stehwech-
selspannung 28 kV, Bemessungs-Stehblitzstoßspannung 75 
kV, Einfachsammelschiene, Bemessungsstrom 630 A, Bemes-
sungskurzzeitstrom 21 kA, Schutzart der Kapselung und Zwi-
schenwände IP 4X DIN EN 60529, Störlichtbogenqualifikation 
IAC, auf vorhandenen Fundamentrahmen, einreihig, Wandauf-
stellung, einschließlich systembedingtem Zubehör.
Betriebsmittel sind gesondert ausgeschrieben.
Maße des Schaltfeldes (H x B x T): 1550 x 650 x 750 mm

Schaltgeräte

Lasttrennschalter DIN EN 60265-1
Bemessungsspannung 12 kV, Bemessungsstrom und Bemes-
sungsnetzlastausschaltstrom 630 A, Bemessungskurzzeitstrom 
21 kA, Bemessungskurzschlusseinschaltstrom 50 kA, handbe-
tätigt mit Hilfsschalter 2 S und 2 Ö.
Hersteller: Uesa
Typ: KL10-630-135

Erdungsschalter DIN EN 60129
Bemessungsspannung 12 kV, Bemessungskurzzeitstrom 21 
kA, Bemessungskurzschlusseinschaltstrom 50 kA, mit mecha-
nischer Verriegelung zum Lasttrennschalter, mit Hilfsschalter 
2 S und 2 Ö.
Hersteller: Uesa
Typ: EUK-E1

Lasttrennschalter-Sicherungs-Kombination DIN EN 60420
Bemessungsstrom 630 A, Nennspannung 12 kV, einschließlich 
HH-Sicherungseinsätzen DIN EN 60282-1, mit Handantrieb, 
Arbeitsstromauslöser, Bemessungsspannung 230 V AC, mit 
Meldeschalter „ausgelöst“, mit Hilfsschalter 2 S und 2 Ö.
Hersteller: Uesa
Typ: KLF 10-630-135 SU
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Das (Kompakt-)Schaltfeld HR 10U-K
für den Einsatz in Kompakttrafostationen

Mittelspannung

Schaltanlagen

HR 10U-K

Schaltfeldvarianten

Einspeisefeld
mit Lasttrenn- und

Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa

Einspeisefeld
mit Lasttrenn- und

Erdungsschalter
Schaltgerät Driescher

Einspeisefeld
mit Lasttrenn- und

Erdungsschalter
Schaltgerät Areva

Abgangsfeld
mit Sicherungslasttrenn-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa

Abgangs-/Messfeld
mit Sicherungslasttrenn-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa

Abgangsfeld
mit Lasttrenn-, Leistungs-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa
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