




Das (Kompakt-)Schaltfeld HR 10U-S 
(mit Sockel und NS-Nische)
für den Einsatz in Schalträumen und Betonstationen

Mittelspannung

Schaltanlagen

HR 10U-S

Schaltfeldvarianten

Einspeisefeld
mit Lasttrenn- und

Erdungsschalter
Schaltgerät Areva

Einspeisefeld
mit Stutzen für seitliche

Einführung
Schaltgerät Uesa

Einspeisefeld
mit Erdungsschalter

und seitlicher Einführung
Schaltgerät Uesa

Übergabefeld
mit Lasttrenn-, Leistungs-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa / Areva

Messfeld Abgangsfeld
mit Sicherungslasttrenn-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa

Abgangs-/Messfeld
mit Sicherungslasttrenn-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa

Abgangsfeld
mit Lasttrenn-, Leistungs-

und Erdungsschalter
Schaltgerät Uesa / Areva

Horlemann Elektrobau GmbH
Horlemannplatz 1
47589 Uedem

Tel. 0 28 25 / 89-505
Fax 0 28 25 / 89-775
E-Mail energietechnik@horlemann.de
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